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BUDOWA MODELU DYSTRYBUCJI LNG
JAKO PALIWA ZEGLUGOWEGO

Streszczenie

Ze wzgledu na rozwijajacy si¢ transport morski na S$wiecie, przyczyniajacy sie

do intensywnego wzrostu zanieczyszczenia srodowiska naturalnego opracowane zostaly

normy prawne majace na celu poprawe jego jakosci. W rozprawie zaproponowany zostat

uniwersalny model dystrybucji LNG jako paliwa zeglugowego na przykladzie potudniowej

czesci Morza Battyckiego z wykorzystaniem algorytmoéw genetycznych. Na podstawie analizy

danych systemu IALA IWRAP Mk2 oraz Gtownego Urzedu Statystycznego w Szczecinie

scharakteryzowano flote LNG oraz:

przeanalizowano intensywno$¢ ruchu statkow w aspekcie ich wielkosci
i parametrow technicznych;

okreslono zapotrzebowanie transportu morskiego na LNG;

opracowano  wielko$¢  dystrybucji LNG jako paliwa zZeglugowego
dla réznych wielkosci statkow;

obliczono zapotrzebowanie na paliwo dla statkéw wptywajacych do polskich portow
zlokalizowanych wzdluz Morza Battyckiego, ktdre jako naped moga wykorzystywac
skroplony gaz ziemny;

zbadano wielko$¢ zasiegow dystrybucji LNG w portach morskich wzdtuz
potudniowej cze$ci Morza Battyckiego;

ustalono porty, ktére beda w stanie pokry¢ zapotrzebowanie na LNG
dla jednostek wptywajacych do tych portéw oraz jednostek poruszajacych sie
po gtownych szlakach zeglugowych w ich poblizu.

Dla zdeklarowanych pieciu portow opracowano model, w ktérym wykorzystany

algorytm genetyczny na podstawie pojemnosci jednostek napedzanych LNG oraz ich

odlegtosci od portu okresla rozwigzania o najkrétszym czasie obstugi tych jednostek

i generuje rozwiazania charakteryzujace sie najnizszym kosztem operacji bunkrowania LNG

oraz przedstawia wykresy dotyczace:

liczby wykorzystanych bunkierek LNG;

liczby obstuzonych jednostek napedzanych LNG;

wielkosci zapotrzebowania na LNG jako paliwo zeglugowe;
czasu ustugi;

drogi pokonanej przez bunkierke LNG.



Przeprowadzenie symulacji w oparciu o zbudowany model dystrybucji LNG
jako paliwa zeglugowego w potudniowej czesci Morza Battyckiego byto mozliwe poprzez jego
implementacje wykorzystujac program Matlab R2019a.

Opracowano metode umozliwiajaca optymalizacje dystrybucji LNG jako paliwa
zeglugowego dla poludniowej czesci Morza Baltyckiego pod wzgledem kosztow zwigzanych
z dystrybucja LNG. Ulokowano magazyny LNG, w taki sposob, aby flota bunkierek LNG
pokonujac najkrotsza droge, w jak najkrotszym czasie mogta pokry¢ zapotrzebowanie na LNG
w potudniowej czesci Morza Battyckiego.



